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SCIANA FUNDAMENTOWA

folia kubetkowa

hydroizolacjapionowa (np. Dysperbit)
pustk betonowy gr. 12cm
styropiamEPS gr. 7cm

Sciana betonowa./ bloczki bet.gr. 30cm
hydroizelacjaipionowa (np+ Dysperbit)

gr. przegrody —49cm

SCIANA KONSTRUKCYJNA ZEWN.
tynk cement.—wapienny

pustak ceramiczay "DZ" gr. 9cm
styropian EPS.gr. 10cm

pustak ceramiczny. gr. 30cm

tynk cement.—wapienny

gr. przegrody — 49cm

SCIANA KONSTRUKCYJNA ZEWN.
tynk ceinkowarstwowy

styropian EPS gr. 10cm

pustak ceramiczny. gr. 25cm

tynk cement.—wapienny

gr. przegrody — 35cm

SCIANA BOCZNA JASKOLKI
tynk cienkowarstwowy
styropian EPS gr. 12cm
papier bitumizowany

STROP NAD PARTEREM

styropian EPS gr. 20cm

2 x folia PE

ptyta stropowa, zelbetowa gr. 16cm

ptyta MFP gr. 2cm

wetna mineralna gr. 16cm (w ptaszezyznie $ciany)
paroizolacja

ptyta GKF na ruszczie metalowym gr. 10cm

(w ptaszczyznie rusztu met. utozy¢ wetne mineralna o gr. 5¢cm)

gr. przegrody — 40cm

gr. przegrody — 36cm

STROP NAD PODDASZEM

wetna mineralna gr. 30cm

folia paroizolacyjna

ptyta GKF na ruszcie metalowym gr. 2cm

PODLOGA NA GRUNCIE

podtoga (panel/terakota) gr. 2cm

wylewka cementowa gr. 8cm
(zbrojona siatka z drutu @6/10 cm)

styropian EPS gr. 12cm

2 x folia PE

posadzka betonowa gr. 10cm

podsypka z piasku gruboziarn.

gr. przegrody — 32cm

DACH (BEZ TERMOIZOLACJI)
dachowka ceramiczna

taty 4x5cm

kontrtaty 2,5x5¢cm

folia paroprzepuszczalna
krokiew 8x16cm

zageszczona mech. 10cm
podsypka zwirowa
zageszczona mech. 20cm

gr. przegrody — 62cm

gr. przegrody — 26cm

kostka betonowa gr. 6cm
podsypka z piasku gruboziarn.
zageszczona mech. 10cm
podsypka zwirowa
zageszczona mech. 20cm

gr. przegrody — 36cm

TEREN UTWARDZONY KOSTKA
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